treaﬂIJel Trysky na hnojiva SJ3

Typické pOUiitl’: m Deset velikosti pro Siroky rozsah

= Vyborné pro aplikace tekutého pouziti. T - ue
hnojiva na holé ptidy nebo na ® Rovnomérné rozlozena distribuce ~ Optimalni vyska postfiku

stojici rostliny. pfi vysce 50 cm (20"). H ?i i ?i
= Tfiproudy obrazec je idealni pro . Pouiiti@se s potizdrem Quick

Fizenou aplikaci. Teelet® 25598-*-NYR. % 5
Vlastnosti: m Celd tryska je z acetalu, ¢imz je cm o

) t o zajisténa skvéla odolnost proti 75cm 75¢cm
n \S/yStFTn; barevného kédovani chemickym latkam. o0em 00em
f' ol. . . m Pfepocitavaci koeficienty pro

m TFi r|£:|Ine .proucojy skteJ“e pritokové hustotu kapalin viz strana 141. Jak obiednavat:

ryc” ostia Prulto Y- i m Doporuceny pracovni tlak: ak objednavat:
= Vyjimatelna dévkovaci clona pro 1,5-4 bar (2060 PSI). Specifikujte ¢islo trysky.

snadnéjsi ¢isténi. Priklad:

m Obrazec s pevnym proudem
minimalizuje popaleni listd a
prakticky odstraniuje ulet.

SJ3-03-VP - Polymer s barevnym
kédovanim VisiFlo

(g) @ JEDNOU
bar | TRIekouv 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35
km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h
15 044 132 88,0 66,0 52,8 44,0 330 264 21,1 17,6 15,1
$J3-015-VP 20 0,50 150 100 750 60,0 50,0 37,5 30,0 24,0 20,0 17,1
25 054 162 108 81,0 64,8 54,0 40,5 324 259 216 18,5
(100) 30 0,58 174 116 87,0 69,6 58,0 43,5 34,8 27,8 232 19,9
40 0,65 195 130 97,5 780 65,0 4838 390 312 260 223
1,5 0,57 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4 22,8 19,5
$J3-02-VP 20 064 192 128 96,0 76,8 64,0 48,0 384 307 256 219
25 0,70 210 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 336 280 240
(50) 30 0,78 234 156 117 936 78,0 58,5 46,8 374 312 267
40 0385 255 170 128 102 850 6338 51,0 408 340 29,1
15 091 273 182 137 109 91,0 68,3 54,6 23,7 36,4 31,2
SJ3-03-VP 20 1,01 303 202 152 121 101 758 60,6 485 404 346
25 1,10 330 220 165 132 110 82,5 66,0 52,8 44,0 37,7
(50) 30 1,18 354 236 177 142 118 88,5 70,8 56,6 47,2 40,5
40 1,31 393 262 197 157 131 983 786 629 524 449
1,5 117 351 234 176 140 117 87,8 70,2 56,2 46,8 20,1
SJ3-04-VP 20 1,32 396 264 198 158 132 99,0 792 634 52,8 453
25 1,45 435 290 218 174 145 109 87,0 69,6 58,0 497
(50) 30 1,56 468 312 234 187 156 117 936 74,9 62,4 535
40 1,75 525 350 263 210 175 131 105 84,0 700 60,0
15 1,42 426 284 213 170 142 107 85,2 68,2 56,8 48,7
J3-05-VP 20 1,63 489 326 245 196 163 122 97,8 782 652 559
25 1,82 546 364 273 218 182 137 109 874 728 624
(50) 30 1,96 588 392 294 235 196 147 118 94,1 78,4 67,2
40 2,18 654 436 327 262 218 164 131 105 87,2 747
1,5 1,69 507 338 254 203 169 127 101 81,1 67,6 57,9
20 1,97 591 394 29 236 197 148 118 96 788 67,5
25 2,21 663 442 332 265 221 166 133 106 88,4 758
30 2,40 720 480 360 288 240 180 144 115 96,0 823
40 263 789 526 395 316 263 197 158 126 105 90,2
15 232 696 264 348 278 232 174 139 m 928 79,5
20 2,74 822 548 41 329 274 206 164 132 110 939
$J3-08-VP 25 294 882 588 441 353 294 221 176 141 118 101
30 3,13 939 626 470 376 313 235 188 150 125 107
40 3,50 1050 700 525 420 350 263 210 168 140 120
1,5 273 819 546 410 328 273 205 164 131 109 936
20 3,30 990 660 495 396 330 248 198 158 132 113
25 3,55 1065 710 533 426 355 266 213 170 142 122
30 3,91 1173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
40 444 1332 888 666 533 444 333 266 213 178 152
15 391 173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
20 4,64 1392 928 696 557 464 348 278 223 186 159
$J3-15-VP 25 529 1587 1058 794 635 529 397 317 254 212 181
30 5,86 1758 1172 879 703 586 440 352 281 234 201
40 6,76 2028 1352 1014 811 676 507 406 324 270 232
1,5 5,58 1674 1116 837 670 558 419 335 268 223 191
20 6,48 1944 1296 972 778 648 486 389 3M 259 222
$J3-20-VP 25 7,31 2193 1462 1097 877 731 548 439 351 292 251
30 8,05 2415 1610 1208 966 805 604 483 386 322 276
40 9,31 2793 1862 1397 117 931 698 559 447 372 319

Poznamka: Hodnoty odpovidajici zamys$lenému pouziti si ovéite vzdy dvakrat. Tabulka vychézi z postiiku vodou teplou 21°C (70°F).
Viz strany 136-157 — uZite¢né vzorce a dalsi informace.

TRYSKY NA HNOJIVA



