
7

110°

TT11001 
(100)

1,0 C 0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9
2,0 M 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
3,0 M 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
4,0 F 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4
5,0 F 0,50 150 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 33,3 30,0 24,0 20,0 17,1
6,0 F 0,55 165 132 110 94,3 82,5 66,0 55,0 41,3 36,7 33,0 26,4 22,0 18,9

TT110015 
(100)

1,0 VC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 M 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 M 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 F 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 F 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5

TT11002 
(50)

1,0 VC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 C 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 M 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 F 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 F 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

TT110025 
(50)

1,0 VC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 C 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 M 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 M 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 F 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 F 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

TT11003 
(50)

1,0 VC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 M 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 M 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 M 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 M 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

TT11004 
(50)

1,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 C 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 M 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 M 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 M 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

TT11005 
(50)

1,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 VC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 C 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 C 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 M 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 M 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

TT11006 
(50)

1,0 XC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 VC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 VC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 C 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 M 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

TT11008 
(50)

1,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
2,0 VC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 C 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 C 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 M 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 M 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153

Trysky pro plošnou aplikaci

Ploché postřikovací trysky s širokým úhlem postřiku

CZECH

Rozteč

Výška 
Postřiku

Optimální výška postřiku

KONTAKTNÍ 
láTKA

sysTemicKá 
láTKA

ReGUlAce  
ÚleTU

Velmi DOBRÝ Velmi DOBRÝ Velmi DOBRÝ

DOBRÝ* VÝBORNÝ* Velmi DOBRÝ*

*Při tlaku nižším než 2,0 bar (30 PSI)

bar

Ve-
liKOsT 
KAPKy

PRůTOK 
JeDNÉ 

TRysKy  
V l/min

l/ha 50 cm

4  
km/h

5  
km/h
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km/h
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km/h
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km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

18 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30
km/h

35
km/h

50 cm

50 cm

Typická použití:
Viz průvodce výběrem na stranách 4, kde jsou 
uvedena doporučení pro typické použití trysky 
Turbo TeeJet.

Vlastnosti:
n Plochý a široký charakter postřiku se 

zkoseným okrajem pro rovnoměrné pokrytí při 
plošném ošetření.

n Velké zaoblené vnitřní průchody pro 
minimalizaci ucpávání.

n Vynikající odolnosti proti roztokům 
způsobujícím korozi.

n Vynikající odolnost proti opotřebování.

n Velké kapky zaručují nižší úlet: 1–6 bar  
(15–90 PSI).

n Automatická regulace postřiku s pouzdrem 
25612-*-NYR Quick TeeJet® a těsněním. Na 
straně 64 naleznete více informací.

n Unikátní vnitřní konfigurace znamená 
podstatně delší životnost.

Jak objednávat: 
Specifikujte číslo trysky. 

Example:
 TT11001-VP –  Polymer s barevným 

kódováním VisiFlo®
 TT11002-VP-C –  Polymer s barevným 

kódováním VisiFlo, s 
hlavicí a těsněním  
Quick TeeJetPoznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 

21°C (70°F). Viz strany 136–157 pro klasifikaci velikosti kapek, užitečné vzorce a další informace.


