
40

TX-VS1 100 
0,055 0,065 0,074 0,081 0,087 0,093 0,098 0,103 0,108 0,112 0,116 0,120 0,124 0,127 0,131 0,134 0,137 0,140 0,143

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VS2 100
0,110 0,131 0,148 0,164 0,177 0,189 0,201 0,211 0,221 0,231 0,240 0,248 0,256 0,264 0,272 0,279 0,286 0,293 0,299

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK3 100
0,164 0,196 0,223 0,245 0,266 0,284 0,301 0,317 0,332 0,346 0,359 0,372 0,384 0,396 0,407 0,418 0,429 0,439 0,449

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK4 50
0,218 0,262 0,299 0,331 0,360 0,386 0,410 0,433 0,454 0,474 0,493 0,512 0,529 0,546 0,562 0,578 0,594 0,608 0,623

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK6 50
0,327 0,393 0,448 0,496 0,539 0,579 0,615 0,649 0,681 0,711 0,740 0,767 0,794 0,819 0,844 0,867 0,890 0,912 0,934

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK8 50
0,433 0,525 0,603 0,671 0,732 0,788 0,840 0,888 0,934 0,978 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK10 50
0,541 0,657 0,753 0,838 0,915 0,985 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,50 1,55 1,59 1,63

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK12 50
0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK18 50
0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,25 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK26 50
1,40 1,71 1,97 2,20 2,41 2,60 2,78 2,95 3,11 3,26 3,40 3,54 3,67 3,80 3,92 4,04 4,16 4,27 4,38

F F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

Postřikovací trysky VisiFlo®s dutým kuželem

CZECH

Trysky s Přisáváním Vzduchu

Jak objednávat:  
Specifikujte číslo trysky. 

Příklady:	
	 TX-VS4	 –	� Nerezová ocel s barevným 

kódováním VisiFlo
	 TX-4	 –	 Mosaz
	 TX-SS4	 –	 Nerezová ocel
	 TX-VK4	 –	� Keramika s barevným 

kódováním VisiFlo

Typická použití:
Výborné použití u cílených aplikací pro 
postřik vzdušným proudem v sadech a ve 
vinicích a u jiných speciálních plodin. Rovněž 
velmi vhodné pro aplikace insekticidů, 
fungicidů, defoliantů a listových hnojiv při 
tlaku 3 bar (40 PSI) a vyšším.

Vlastnosti: 
n	 Verze s barevným kódováním VisiFlo jsou 

zhotoveny z nerezové oceli nebo keramiky 
vložené do polypropylenového těla. 
Maximální provozní tlak 20 bar (300 PSI). 
Postřikový úhel 80° při 7 bar (100 PSI).

n	 Jemně atomizovaný postřikový paprsek 
zajišťuje důkladné pokrytí.

n	 Verze TX-VS1 a TX-VS2 pouze v provedení 
z nerezové oceli s barevným kódováním 
VisiFlo.

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F). 	
Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.
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