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METRIC

TG-1
3,0 0,74 303 242 202 151 278 222 185 139
4,0 0,85 348 278 232 174 319 255 213 159
5,0 0,94 385 308 256 192 353 282 235 176

TG-2
3,0 1,49 610 488 406 305 559 447 373 279
4,0 1,70 695 556 464 348 638 510 425 319
5,0 1,88 769 615 513 385 705 564 470 353

TG-3
3,0 2,23 912 730 608 456 836 669 558 418
4,0 2,55 1043 835 695 522 956 765 638 478
5,0 2,82 1154 923 769 577 1058 846 705 529

TG-4
3,0 3,08 1260 1008 840 630 1155 924 770 578
4,0 3,56 1456 1165 971 728 1335 1068 890 668
5,0 3,98 1628 1303 1085 814 1493 1194 995 746

TG-5
3,0 3,72 1522 1217 1015 761 1395 1116 930 698
4,0 4,25 1739 1391 1159 869 1594 1275 1063 797
5,0 4,71 1927 1541 1285 963 1766 1413 1178 883

TG-6
3,0 4,59 1878 1502 1252 939 1721 1377 1148 861
4,0 5,30 2168 1735 1445 1084 1988 1590 1325 994
5,0 5,92 2422 1937 1615 1211 2220 1776 1480 1110

TG-8
3,0 6,17 2524 2019 1683 1262 2314 1851 1543 1157
4,0 7,12 2913 2330 1942 1456 2670 2136 1780 1335
5,0 7,96 3256 2605 2171 1628 2985 2388 1990 1493

D25143- 
UB-850075 

(100)

1,5 0,42 112 96,0 84,0 74,7 67,2 61,1 56,0 51,7 48,0 44,8 42,0
2,0 0,48 128 110 96,0 85,3 76,8 69,8 64,0 59,1 54,9 51,2 48,0
2,5 0,54 144 123 108 96,0 86,4 78,5 72,0 66,5 61,7 57,6 54,0
3,0 0,59 157 135 118 105 94,4 85,8 78,7 72,6 67,4 62,9 59,0
3,5 0,64 171 146 128 114 102 93,1 85,3 78,8 73,1 68,3 64,0

D25143- 
UB-8501 

(100)

1,5 0,56 149 128 112 99,6 89,6 81,5 74,7 68,9 64,0 59,7 56,0
2,0 0,65 173 149 130 116 104 94,5 86,7 80,0 74,3 69,3 65,0
2,5 0,72 192 165 144 128 115 105 96,0 88,6 82,3 76,8 72,0
3,0 0,79 211 181 158 140 126 115 105 97,2 90,3 84,3 79,0
3,5 0,85 227 194 170 151 136 124 113 105 97,1 90,7 85,0

D25143- 
UB-85015 

(80)

1,5 0,83 221 190 166 148 133 121 111 102 94,9 88,5 83,0
2,0 0,96 256 219 192 171 154 140 128 118 110 102 96,0
2,5 1,08 288 247 216 192 173 157 144 133 123 115 108
3,0 1,18 315 270 236 210 189 172 157 145 135 126 118
3,5 1,27 339 290 254 226 203 185 169 156 145 135 127

D25143- 
UB-8502 

(50)

1,5 1,12 299 256 224 199 179 163 149 138 128 119 112
2,0 1,29 344 295 258 229 206 188 172 159 147 138 129
2,5 1,44 384 329 288 256 230 209 192 177 165 154 144
3,0 1,58 421 361 316 281 253 230 211 194 181 169 158
3,5 1,71 456 391 342 304 274 249 228 210 195 182 171

D25143- 
UB-8503 

(50)

1,5 1,68 448 384 336 299 269 244 224 207 192 179 168
2,0 1,94 517 443 388 345 310 282 259 239 222 207 194
2,5 2,16 576 494 432 384 346 314 288 266 247 230 216
3,0 2,37 632 542 474 421 379 345 316 292 271 253 237
3,5 2,56 683 585 512 455 410 372 341 315 293 273 256

D25143- 
UB-8504 

(50)

1,5 2,23 595 510 446 396 357 324 297 274 255 238 223
2,0 2,58 688 590 516 459 413 375 344 318 295 275 258
2,5 2,88 768 658 576 512 461 419 384 354 329 307 288
3,0 3,16 843 722 632 562 506 460 421 389 361 337 316
3,5 3,41 909 779 682 606 546 496 455 420 390 364 341

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát.  
Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F). 

Vytvářejí hrubý 
postřikový paprsek ve 
tvaru plného kužele. 
Často používané k 
regulaci výhonků na 
tabákových plantážích.

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát.  
Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F). 

Pásový postřik pod listy
n	 Směrovaná aplikace pod porost.

n	 Rozteč trysek 0,25 m (100) – dvě trysky  
na řádek.

n	 Aby se dosáhlo požadované šířky pásu, je 
třeba upravit výšku a směrování trysky.

Jak objednávat:
Specifikujte číslo trysky a materiál. 

Příklady: �
	 D25143-UB-8501	 –	 mosaz
	 D25143-UB-8501-SS	 –	 nerezová ocel

Vlastnosti:
n	 Asymetrická trysek se zužujícím se 

plochým charakterem paprsku.

n	 Postřikový úhel 85°.

n	 K dispozici v provedení:  
mosaz nebo nerezová  
ocel.

n	 Pracovní tlak 1,5–4 bar 
(20–60 PSI).

n	 Rovnoměrná distribuce.

n	 Velikosti od 0075 do 04.

Typická použití:
n	 Pásový postřik pod  

listy kontaktními  
herbicidy kombinované  
s mechanickou kultivací.

n	 Pásový postřik  
kontaktními  
herbicidy nebo  
tekutými hnojivy.

UB

Choulostivé 
místo

Tři trysky na jednu 
rozteč řádku

Typ 1/4TG

UB—trysky pro pásový postřik pod listy

Postřikovací trysky s plným kuželem

TRYSKY PRO PÁSOVý postřik

CZECH

Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.

Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.
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